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5.2.2 Neigung

Ladebriicken missen so gebaut sein, dass die maximale Neigung der Ladebriicke in ihrer héchsten und
niedrigsten Betriebsstellung jeweils 12,5 % (etwa 7°) nicht Uberschreitet.

5.2.3 Rutschhemmung

Begeh- und befahrbare Flachen von Ladebriicken mussen rutschhemmend ausgefiihrt sein. Die Oberfléche
solite so ausgefiihrt sein, dass Flissigkeiten ablaufen kénnen.

ANMERKUNG  Geeignete Rutschhemmung haben Flachen mit Profilierung oder Anti-Rutsch-Beschichtung™).

5.2.4 Breite

5.2.4.1 Standardbreite

Ladebricken miissen mindestens 0,70 m breiter sein als die Spurbreite des Transportmittels, die in der
Betriebsanleitung des Ladebriickenherstellers festgelegt ist, zumindest jedoch 1,25 m breit sein.

ANMERKUNG 1 Das ist erforderlich, um einen Mindestsicherheitsabstand auf jeder Seite des Transportmittels zur
Verflgung zu haben.

ANMERKUNG 2 Die Breite einer Ladebricke sollte der Breite der Ladeflache des Fahrzeugs entsprechen.

5.2.4.2 Reduzierte Breite

Abweichend davon kann die Mindestbreite von 1,25 m reduziert sein, wenn Gegebenheiten beim Betreiber
dies erforderlich machen und der Betreiber Mafllnahmen gegen das Abstlirzen von Personen oder
Transportmitteln ergreift. Dies kann erfilit werden, wenn z. B.

a) Transportmittel auf der Ladebriicke in Fthrungen laufen und das Bedienungspersonal eine Flache in der
Mitte der Ladebriicke nutzen kann oder

b) Ladebricken als Zugang oder Zufahrt zu Turen in Fahrzeugen oder Gebduden verwendet werden, die
weniger als 1,256 m breit sind, und Vorkehrungen gegen Abstirzen getroffen sind (z. B. wenn der Spalt
zwischen Laderampe und Fahrzeug weniger als 0,20 m betragt).

5.2.5 Abstiitzung in Abstellposition

Ladebricken, die an Rampen angebracht und in der Abstellposition hochgeklappt sind, missen mit selbsttatig
wirkenden formschlissigen Sicherungen, wie z. B. Haken, Bolzen oder Stangen, gegen Herabschlagen

ausgeristet sein.

Diese Einrichtungen missen der Last, die sich ergibt, aus dem Eigengewicht der Ladebricke in der
abgestitzten Abstellposition, aus der Windlast entsprechend 5.1.2.2.4 und aus der StoRlast n.achA 51227,
standhalten. Die Einrichtung muss so beschaffen sein, dass sie nicht unbeabsichtigt aufler Eingriff geraten
kann.

In Verkehrsflachen eingebaute Ladebriicken miissen so beschaffen sein, dass sie in Abstellpositiqn mit den
angrenzenden Flachen eine Ebene bilden. Sie miissen in dieser Stellung selbsttatig abgestitzt sein. Fur die
Ruhestellung missen die gleichen Lasten beriicksichtigt werden wie fur die Betriebsstellung.

1) Eine CEN-Arbeitsgruppe wird eine Nachweismethode filr Rutschhemmung ausarbeiten. Die Ergebnisse werden bej
einer zukunftigen Uberarbeitung dieser Europaischen Norm beriicksichtigt.
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Bedienungsanleitung fiir Federmechani-
sche Uberladebriicke Typ FB

FBAV: Ausfithrung Aluminium, verschiebbar
FBAS: Ausfiihrung Aluminium, stationér
FBSV: Ausfithrung Stahl, verschiebbar
FBSS: Ausfiihrung Stahl, stationar

Inhalt Seite

1.0 Verwendungszweck

2.0 Maximale Belastung

3.0 Aligemeine Richtlinien und Sicherheitshinweise 3-
6

4.0 Montage

4.2 Allgemeine Richtlinien und Anweisungen zur Montage

4.3 Montage einer stationaren Uberladebriicke 7-

4.4 Montage der Fiihrungsschiene flr eine seitlich verschieb-
bare Uberadebriicke

3
3
6
9
4.1 Bauseitige Vorbereitung der Rampenkante 6
:
8

4.5 Einsetzen einer seitlich verschiebbaren Uberladebriicke 9
5.0 Bedienung 9-10
5.1 Seitliches Verrollen 9
5.2 Abklappen der Uberladebriicke 10
5.3 Hochklappen der Uberladebriicke 10
6.0 Uberpriifung 10 -11
6.1 Vor der ersten Inbetriebnahme 10
6.2 Vor jedem Einsatz 11
6.3 Jahrliche Uberpriifung 1
6.4 Nach jeder Reparatur 1
7.0 Wartung 11-12
7.1 Monatliche Wartung 11-12
7.2 Jahriche Wartung 12
8.0 Ausgleichsfedern einstellen 12
9.0 Technische Daten und MaRe 13-14

10.0 Ersatzteile 15-18



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféitig durch. Erst dann darf eine
Ladebrlicke eingesetzt werden.

1.0 Verwendungszweck

Die Ladebriicke dient zur Uberbriickung von Abstanden und zum Ausgleich von Héhen-
unterschieden zwischen Rampenkante und Fahrzeugladeflache und darf nur mit Gabel-
stapler oder handgefiihrten Transportmittein (Handhubwagen usw.) befahren werden. Sie
ist nur fir Lade -und Entladevorgénge vorgesehen.

2.0 Maximale Belastung

Die maximale Belastung ist abhangig von der Lénge und der Konstruktion der Uberiade-
briicke (mit/ohne Unterbau).
MaRgeblich ist immer die Belastungsangabe auf dem Typenschild.

Anhaltswerte fur die Tragkréfte finden Sie in Kapitel 9.0 Technische Daten.

Achtung:

> Die Ladebrucke darf nicht tiber die auf dem Typenschild angegebene Nutzlast hin-
aus belastet werden.

> Bei der Berechnung der Nutzlast gem. EN 1398 wurde eine Achslast mit zwei Auf-
standsflachen von jeweils 150 x 150 mm und einer Spurweite > 1,0 m zugrunde

gelegt.(Bild1)
Hox ibertar -
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Bild 1

> Auf keinen Fall darf die gesamte Nutzlast als eine Punktiast auf das Plateau ein-
wirken.

3.0 Allgemeine Richtlinien und Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Hinweise sollen zum sicheren Betrieb der Ladebriicke
beitragen und deren Beschadigung vermeiden.

1. Gemaf EN 1398 darf die Neigung der Ladebriicke in Betriebsstellung von +12,5 %
(etwa + 7°) nicht Uberschritten werden.

2. Der Betreiber muss gewahrleisten, dass das Bedienpersonal ausfiihrlich tiber den
sachgerechten Umgang mit der Ladebriicke eingewiesen und auf mdgliche Gefah-
ren hingewiesen wurde

3. Eine Ladebriicke ist nicht fir das Heben oder Absenken von Lasten
bestimmt.

4. Das Befahren der Ladebriicke mit Transportmitteln, die breiter sind als die Nenn-
breite (B) der Briicke minus 70 cm ist nicht erlaubt.(Bild 2)

nind, T5cm Sicherheitsabstand zum Aussenrand

5. Die Mindestbreite der Ladebriicke sollte gemaR EN1398 mind.1,25m sein.

6. Die Geschwindigkeit beim Uberfahren der Ladebriicke mit kraftbetriebenen Trans-
portmittein (z.B. Gabelstapler) darf nicht mehr als 2 km/h betragen.

7. VORSICHT Stolpergefahr:
Bei Einsatz einer Ladebriicke mit fester Auflagerzunge muss sichergestellt sein,
dass eine Querneigung der Fahrzeugladefldche ausgeschlossen ist, d.h. die Lade-
flache muss parailel zur Rampenoberkante stehen.
Hinweis: Diese Stolperstellen werden durch Segmentlippen, die sich der Quernei-
gung der Fahrzeugladeflache anpassen, vermieden. Die Ladebriicke kann ab
Werk mit Klapplippen ausgeriistet werden.

8. Die Rampenspitze muss mind. 100...150 mm hinter der Ladeéffnungskante des
Fahrzeugs aufliegen.(Bild 3a)

9. Die Ladebriicke darf nicht unterbaut werden.(Biid 3a)

10. Ladebriicken diirfen nicht in Verbindung mit Fahrzeug-Hubladebiihnen betrieben
werden, sofern diese nicht ausdrucklich fiir diesen Zweck gebaut wurden.

(Bild3b)

sAnmerkung:

Die Breite einer Ladebriicke
sollte der Breite der Ladefliche
des Fahrzeugs entsprechen.

Bild 2
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11.Waéhrend dem Ladevorgang durfen sich keine Personen in unmittelbarer Nhe der
Ladebrucke aufhalten.

12.Wahrend dem Abkiappen der Ladebriicke durfen sich keine Personen im
Schwenkbereich aufhalten.

13.Die Ladebriicke muss wahrend des Ladevorgangs selbsttitig den senkrechten
Bewegungen des Fahrzeugs folgen kénnen. Diese sogenannte Schwimm-
stellung darf nicht durch zu starkes Vorspannen der Ausgleichsfedern oder
durch &rtliche Stérkonturen unterhalb der Ladebriicke beeintréachtigt werden.

14.Die Rampenspitze muss stets vollfldchig Gber die gesamte Breite auf dem
Fahrzeug aufliegen.(Bild4a)

15. Der Einsatz der Rampe ist nur zuldssig, wenn das zu be- und entladene Fahrzeug
rechtwinklig vor der Ladebriicke steht und gegen das Wegrollen (Handbremse,
Radkeile) gesichert ist.(Bild4b)
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Bild4a Bild4b

16.Die Bedienung und Benutzung der Rampe ist nur durch autorisiertes und sachkun-
diges Bedienpersonal zulassig.

17. Nach dem Gebrauch muss die Ladebriicke sofort wieder in Ruhestellung gebracht
werden (senkrechte Position). Die Fallsicherung muss dabei automatisch einrasten
und stets vollstandig im Eingriff sein. (8ild 4c)

Fallsicherung
;:llsf&ndg Y
Eingritt ‘

-

18.Die Briicke nicht ,,hochschnellen® lassen =>Beschadigungsgefahr

19.Bei gréReren Betatigungskraften (Ladebriicken>2 m x 2 m [L&nge x Breite]) ist
unbedingt eine zweite Bedienperson erforderlich.

20. Der Betreiber der Ladebriicke muss gewahrleisten, dass das Fahrzeug nicht frither
wegféhrt, ehe die Ladebriicke in ihre Ruhestellung zuriickgekehrt ist. (z.B. mit ei-
ner Ampelanlage, mech. Wegfahrsperren usw.)

21.VORSICHT! Absturzgefahr an der Rampenkante: Bei der Handhabung der Lade-
briicke ist auf einen sicheren Stand zu achten - eventuell Absturzsicherungen an
der Rampenkante vorsehen (Gelander).

22.VORSICHT! Absturzgefahr auf der Ladebriicke: Beim Befahren und Begehen der
Ladebriicke ist duRerste Vorsicht geboten < immer geniigend Sicherheitsabstand
zu den seitlichen Ladebriickenkanten einhalten. (Bild 5a)

Falisicherung muss
Automatisch einrasten

Bild 4¢

Sicherheitsabstand
zum AuBBenrand
einhalten beim Befahren

Bild 5a

Bild 5b Bild 5¢ Bild 5d

23. Nur eine gerade Uberfahrt ist zulassig. (Bild 5b)

24. Ein schréges auffahren auf die Ladebriicke ist nicht zulassig. (Bild 5¢)

25. Ein Wenden auf der Ladebriicke ist nicht zulssig. (Bild 5d)

26. VORSICHT! bei N3sse - Rutschgefahr auf der Ladebriicke.

27. VORSICHT! im Winter > Schnee —und Eisglatte auf der Ladebrticke.

28.Die Sicherheitseinrichtungen dirfen nicht demontiert oder auRer Betrieb gesetzt
werden.

29.0Ohne Zustimmung des Herstellers diirfen keine Verdnderungen an der Ladebrii-
cke vorgenommen werden.

30.Eine beschédigte Ladebriicke darf nicht mehr in Einsatz gebracht werden.

31.Eine Personenbef6rderung tiber die Ladebriicke ist nicht zulassig.

32.Melden Sie alle Veranderungen und Beschadigungen an der Ladebriicke threm
Vorgesetzten.

4.0 Montage
4.1 Bauseitige Vorbereitung der Rampenkante

Die Rampenkante (Einbaustelle) muss tragfahig und entsprechend der Abbildung
(Bild 6) vorbereitet sein:

Fq=295kN
bei 40 kN Tragkraft

Fq=365kN ~
bei S0 kN Tragkraft

Fq=435kN
bes 60 kN Tragkraft

= Krefteint e ung o S00 am
FBS/FBA | FBS/FBA

40kN | SOKN
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4.2 Allgemeine Richtlinien und Anweisungen zur Montage

» VORSICHT! Quetsch- und Scherstellen:
Beim Einbau der Uberladebriicke ist darauf zu achten, dass zwischen Ladebriicke
und angrenzenden Bauteilen sowie zwischen Ladebriicke und der Ladeflache von
Fahrzeugen keine Quetsch- und Scherstellen entstehen. Im allgemeinen missen
Quetsch- und Scherstellen zwischen bewegten Teilen und zwischen bewegten und
festen Teilen durch folgende Mindestabstinde vermieden sein.

- flir Finger 25 mm
- fur Zehen 50 mm
- fuor Hande 100 mm
- fir Arme und geschlossene Hznde 120 mm
- fur FuRe 12 mm
- flir den Kérper 500 mm

> Montagearbeiten nur durch autorisiertes und sachkundiges Fachpersonal durch-
fihren lassen. :

> Schweilarbeiten nur durch qualifiziertes Schweillfachpersonal mit gliltigem
Schwei3priifzeugnis durchfihren lassen.

> Zum Transport und zur Montage nur die hierfiir vorgesehenen Anschlagpunkte (M)
an der Ladebrlicke verwenden. (8iid 7)

»Nur Hebezeuge in einwandfreiem Zustand

verwenden. Tragféhigkeit der Hebewerkzeuge

mindestens 10 kN.

Anschlagpunkt (M) fir
Transport und Montage

Bild 7

4.3 Montage einer stationiren Ladebriicke
(Typ FBAS, FBSS)

> Fur die obere Schweilinaht ist im Bereich der Schweinahte eine Nahtvor-
bereitung an der Scharnierplatte (A) vorzunehmen.

> Die unteren Schweinahte sind jeweils von aufien beginnend zu schweilen
bis zur Mitte hin.

> Die senkrechten Schweinahte werden komplett durchgeschweildt.

> Samtliche Montageschweifnahte siubern und gegen Korrosion schitzen

(z.B. mit Farbe).

4.4 Montage der Fiihrungsschiene fiir eine seitlich verschiebbare Lade-

briicke
(Typ FBAV, FBSV)

untere SchweiBnaht Bild 9

> Das Fithrungsprofil (A) muss waagerecht angeschweifit werden (es darf kein Ge-
falle haben).

> An beiden Enden des Fihrungsprofils (A) sind Endanschlage (C) anzubringen. Wir
empfehlen, einen Vierkantstahl 30 x 30 mit einer Lange von ca. 60 mm mit 2
Schrauben zu befestigen. (Bild 9)

an den Stofkanten .
an den StoBkant "

> Profilstée missen vor dem Verschweif8en im gestrichelten Bereich fiir eine
Schweillnaht V4 vorbereitet werden. ( Bilg 10 )
> Alle Montageschweifinshte sdubern und gegen Korrosion schiitzen (z. B. mit Far-

be)



4.5 Einsetzen einer seitlich verschiebbaren Ladebriicke
(Typ FBAV, FBSV)

a.) Von vomne Einsetzen:

> Ladebricke mit Anschlagmittel (M) geman

gen.

beide Laufrollen ,LR* demontieren.

Ladebriicke von unten in die Fihrungs-

schiene einfahren und ca. 40 mm anheben.

Laufrollen ,LR* einschieben und mit den

Schrauben befestigen.

Anschlagmittel ,M“ entfernen.

Funktionskontrolie durchfiihren:

» Seitliche Verschiebbarkeit priifen,

» Fallsicherung Gberpriifen,

» Federeinstellung kontrollieren.

Die Ladebriicke soll im Schwebezustand

ca. 7° nach unten neigen.

> Der Ausbau der Ladebriicke erfoigt in um-
gekehrter Reihenfolge.

vV VvV
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b.) seitlich Einsetzen:

> Ladebriicke an einen Kran oder Stapler anhangen und seitlich in die FGhrungs-
schiene einschieben (Laufrollen nicht demontieren).

> nach dem Einsetzen der Ladebriicke sind die Endanschlége (siehe Kap. 4.4) an-
zubringen.

5.0 Bedienung

Das zu be- und entladende Fahrzeug rechtwinklig vor der Rampe positionieren und ge-
gen das Wegrollen sichern (Handbremse, Radkeile).

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in Kap.3.0

5.1 Ladebriicke seitlich in Position rollen
(nicht bei stationarer Ausfiihrung)

E > Uberladebriicke in senkrechter Position mit

der Hand ca. 5° zur Rampe herziehen und

seitlich verrollen (betrifft nur den Typ SKB).

i > Auf sicheren Stand achten.

| > VORSICHT! Absturzgefahr an der Rampen-

1 kante.

> Das seitliche verschieben darf nur von Hand
erfolgen, nicht mit einem Gabelstapler > Be-
schédigungsgefahr.

Mindestabstand von 50 cm zur néchsten La-
debriicke einzuhalten - Quetschgefahr.

Kap. 4.2 an einen Kran oder Stapler anhéan-

> Sind mehrere Ladebriicken nebeneinander im
Einsatz, so ist beim seitlichen verschieben ein

5.2 Ladebriicke Abklappen

> Ruckzugshebel (H) in beide Hande neh-
men.

Mit dem FuB die Fallsicherung (F) I16sen.
Ladebriicke am Riickzugshebel (H) leicht
nach vorne stoflen.

Fallsicherung (F) loslassen.

Ladebriicke sanft ablassen.

Die Auflagerzunge (A) muss mit der gesam-
ten Breite auf dem LKW aufliegen.
Empfohlene Uberdeckung betragt ca.
100...150 mm.

VORSICHT! auf sicheren Stand achten >
Absturzgefahr an der Rampenkante.

\ A4

vV V VvVvVvy

Bild 13

Hinweis: Bei Ladebriicken der GréRe 2000 mm x 2000 mm (L x B) ist eine zweite
Bedienperson erforderlich.

5.3 Ladebriicke Hochklappen (in die Ruhestellun

» Ladebricke nach dem Ladevorgang sofort wieder in Ruhestellung bringen.
> Mit dem Riickzughebel (H) hochziehen.

> Fallsicherung (F) muss automatisch einrasten.

> Kontrolle, ob die Fallsicherung (F) vollstandig im Eingriff ist.

> VORSICHT! Ladebriicke nicht ,hochschnellen® lassen.

6.0 Uberpriifung
Generell gilt: Eine beschédigte Ladebriicke darf nicht mehr benutzt werden.

6.1 Vor der ersten Inbetriebnahme: (durch einen Sachkundigen)

Ladebriicke, die fest mit dem Gebaude verbunden sind, miissen vor der Erstin-
betriebnahme von einem Sachkundigen auf ihren sicheren Zustand {iberpruft
werden.

Die Uberprifung umfasst insbesondere:

Sichtkontrolle beziiglich duBerlich erkennbarer Beschadigung.
Funktionspriifung

Vollstandigkeit und Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen

Fuhrungsprofil (Laufschiene) auf Risse, Beschadigung und Verschiei tiber-
prifen

VVVY



6.2 Vor jedem Einsatz: (durch das Bedienpersonal) 7.0 Wartung

> Sichtkontrolle beziiglich duRerlich erkennbaren VerschieiRes oder Beschadi- 7.1 Monatliche Wartung
gung
> Vollstandigkeit und Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen. > Fuhrungsprofit (Laufschiene) reinigen (je nach betriebsbedingter Verschmut-
> Fuhrungsprofil (Laufschiene) auf Risse, Beschadigung und Verschleift iiber- zung auch halbjahrlich).
prifen > Fihrungsprofil (Laufschiene) auf Risse und VerschieiR Uberprifen.
. > Schamier der Uberladebriicke und Lagerbolzen der Fallsicherung mit leichtem
6.3 Jihrliche Uberpriifung: (durch einen Sachkundigen) Maschinendl einspriihen.
] B . > Séamtliche Schamiere von Fremdkérpern reinigen,
Diese Uberwachung umfasst insbesondere: > Sichtpriifung der Stahleinfassung an der Rampenvorderkante auf Ablésung
vom Beton.
> Sichtpriifung bezuiglich duBerlich erkennbaren VerschleiRes bzw. Beschadi- > Bei Betonablésung sowie bei Bewegungen der Stahleinfassung unter Belas-
gung (Schwei3nahte, Fahrfliche). tung muss die Rampe von einem Sachkundigen (z.B. Baustatiker) Gberpruft
> Fuhrungsprofil (Laufschiene) auf Risse, Beschadigung und VerschleiBd iiber- werden. In diesem Fall darf die Uberladebriicke bis zur volistandigen Mangel-
priifen. beseitigung nicht mehr benutzt werden.
> Funktionspriifung durchfiihren. > Bei Ausfiihrung mit beweglicher Auflagerzunge (Klapplippen)sind die Zungen-
> Vollstandigkeit und Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen. elemente von Schmutz und Fremdkérpern zu reinigen.
> Samtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz priifen.
Die ,Schwimmstellung* der Ladebriicke testen. 7.2 Jihrliche Wartung

» Ausgleichsfedern zum Schutz vor Korrosion mit leichtem Maschinensi einsprii-
hen oder einstreichen.
» Fahrfldche bei starker Verschmutzung mit dem Hochdruckreiniger reinigen.

Bild 14 8.0 Ausgleichsfeder einstellen (spannen/entspannen)

Bei Arbeiten an den Ausgleichsfedern ist besondere Vorsicht geboten.

Arbeiten an den Ausgleichsfedern
prinzipiell nur in senkrechter Position
der Ladebriicke durchfihren.
Ladebricke gegen »Herabschlagen*
sichern.

Mit einem speziellen Gabelschliis-
sel** den Federspanner ,FS* festhal-
ten.

Schrauben I6sen und vorsichtig ent-
fernen.

Mit dem Gabelschliissel** den Fe-
derspanner um ein Lochbild spannen
bzw. entspannen.

Mit 2 Schrauben den Federspanner
wieder festschrauben.
Funktionskontrolle vornehmen.

->Die Ladebriicke sollte nicht weiter nach unten durchschwingen als der zulassige
Arbeitsbereich = ansonsten Feder nachspannen. (Kap. 8.0)

6.4 Nach jeder Reparatur

Ladebriicken missen auch nach wesentlichen Reparaturarbeiten Giberwacht wer-
den, z. B. nach dem SchweiRen an tragenden Bauteilen. Der Umfang der erforder-
lichen Uberpriifung richtet sich nach dem Umfang der Reparaturarbeiten. Ein
schriftlicher Nachweis mit den Ergebnissen der Ubewvachungen mit Datum, Name,
Adresse und Unterschrift der sachkundigen Person muss durch den Betreiber auf-
bewahrt werden.

ACHTUNG: Schweilarbeiten nur durch qualifiziertes Schweilfachpersonal mit guitigem
Schweilpriifzeugnis durchfihren lassen.

Bild 15

**Anmerkung: Dieser spezielle Gabelschlissel kann unter der Artikel Nr. 303.21.998 beim Hersteller be-
stelit werden. In einigen Fallen kann auch eine groBe Rohrzange mit einer Offnung bis 120mm verwendet
werden, jedoch nur bei Federn bis 80 mm Breite.
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